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Thermocouple a collier

pour canalisations S
225 a 100mm,
avec cable de raccordement

Type Diam. |  Type |_ Ne° éléments Joint —| Matériau | Longueur cable Type de
de cable | oT mm | de cable Type thermocouple et tolérances chaud gaine lcm terminaisons
EEs - stn
o0cma | 2 |CBAZS o Simple \ 2) Ao
L 0 1 B AISI36 |10 1 P
o0 50 |C3 E50 DIN Cl. 2 (standard)
200°C max Masse Embouts 8 1.4 — 1.8 max
750 "
o 75 |C3 D75 Fe - CuNi 75
20 e e 05 05 |
o 100 |C3 G99
220°C max 15 15 Fils isolés et étamés
75
20 2 F o
| Fastn635
25 25 3371
= T
D e8P
30 3 Connecteur miniature
méle débrochable
— a4 ]
35 35 AS oo

G O ()

Connr standard
40 4 méle débrochable

45 45 |
Connecteur cylindrique
917 méle débrochable

50 5

00 10

Note: pour Lc autre longueur & la demande. Exemple de codification: Lc = 7m cod. 70

C3A25 - L 0 1 - B 10 P
Modeéle de référence :

Thermocouple a collier, cable EEs - stn, pour tubes @ 25, ed.1

Fe-CuNi type |, élément simple, classe 2, soudure chaude a I:I _ I:I I:I I:I _ I:I I:I I:' reva-10/98
la masse, collier AISI316, avec cable 1m et embouts & 1,8.
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